Letbanen

INSTRUKS — LEDELSE

Vurdering af a&endring
(infrastruktur/keretgjer/trafikal drift)
Instruks — 116-2

1. Gyldighedsomrade
Denne instruktion understgtter fglgende procedure:

Procedure ID 116 "&ndringsstyring”.

2. Formal

Formalet med denne instruks er at beskrive fremgangsmaden ved vurdering af, om et projekt eller en opgave skal
betragtes som en a&ndring, eller om der er tale om vedligehold (infrastruktur/materiel). Endvidere er formalet at
sikre, at der for alle a&ndringer foretages en vurdering af:

- om andringen KAN have indflydelse pa letbanesikkerhed.

- om andringen KAN have indflydelse pa tekniske og/eller trafikale sikkerhedsregler (ved aendring pa
enten infrastruktur eller trafikal drift).

- om andringen KAN have indflydelse pa attester og tilladelser (ved andring pa keretgjer eller trafikal
drift).

- om andringen KAN have indflydelse pa kompatibilitet imellem infrastruktur og kgretgjer (ved
&ndring pa enten infrastruktur eller kgretgj).

- om andringen KAN have indflydelse pa Aarhus Letbanes risikoprofil (via godkendelse af
risikostyringsproces — skabelon 116-g).

3. Instruktion

Der henvises til BEK 711 af 20/05/2020 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen og
BEK nr. 710 af 20/05/2020 om godkendelse af kgretgjer pa jernbaneomradet, idet naervaerende instruks er et led
i at afklare om en given a&ndring i infrastruktur, kgretgjer eller trafikal drift skal gennemga risikostyring iht. de

pageldende bekendtggrelser.
| det fglgende er instruktionen opdelt ift. om sendringen vedrgrer:

e Infrastruktur — Afsnit 3.1, side 2
o Kgretgjer — Afsnit 3.2, side 4
e Trafikal drift — Afsnit 3.3, side 6
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Letbanen

Vurdering af aendring i infrastruktur [I]

Der anvendes en af skabelonerne 116-b-I-[DK/EN] ”Screeningsnotat vedrgrende letbanesikkerhed”
afhaengigt af, om det gnskes at udfgre screeningen pa dansk [DK] eller engelsk [EN].

Skabelon 116-b-1 Afsnit 1 — Opgaven beskrives, og der angives den dokumentation, som screeningen evt.
bygger pa. Yderligere dokumentationen bliver lagt som bilag i afsnit 2.2 af screeningsnotatet.

Skabelon 116-b-I Afsnit 1.1 — Det vurderes, om der er tale om en aendring. Der skal argumenteres
grundigt for hvert svar i skemaerne, uanset om svaret er ”ja” eller “nej”.

Skabelon 116-b-I Afsnit 1.2 — Er der tale om en a&ndring, skal det vurderes, om a&ndringen kan have
indflydelse pa letbanesikkerheden. Argumentation kraeves, hvis det konkluderes, at @ndringen IKKE kan
have indflydelse pa letbanesikkerheden. Der ma i denne vurdering og argumentationen bag ikke
indregnes eksisterende sikkerhedsbarrierer.

Skabelon 116-b-I Afsnit 1.3 — Det skal vurderes, om a&ndringen kan have indflydelse pa de tekniske eller
trafikale regler. Bliver det konkluderet, at tekniske eller trafikale regler pavirkes, skal disse opdateres jf.
Procedure 113 ”Z&ndring i regelgrundlag”.

Skabelon 116-b-I Afsnit 1.4 — Det skal vurderes, om a&ndringen kan have indflydelse pa infrastrukturens
kompatibilitet med kgretgjer.

Skabelon 116-b-I Afsnit 1.5 — Skemaet udfyldes som en samlet konklusion pa screeningen.

Skabelon 116-b-I Afsnit 2 — Der redeggres for de personer, som har deltaget i screeningen og deres
funktion og kompetencer. Deltagere i form af udarbejder og gransker skal minimum have to ars erfaring
med det/de pagaeldende fagomrade(r), som screeningsnotatet behandler.

Screeningsnotatet godkendes af sikkerhedschefen ved anvendelse af skabelon 116-g "Godkendelse af
risikostyringsproces”. Det godkendte screeningsnotat (Godkendelse af risikostyringsproces) sendes
tilbage til ansggeren og arkiveres i SLS. Godkendelsen er geldende i 6 maneder. Hvis projektet ikke har
pabegyndt evt. udfgrelse af opgaven/projektet inden da, skal godkendelsen bekraeftes pa ny. De 6
maneders gyldighed er ikke et krav, hvis der foreligger en senere godkendelse af risikostyringsprocessen
ifm. en anden risikostyringsaktivitet (omfang).

"Qversigt over screeningsnotater og signifikansvurdering" opdateres.

Er der ikke tale om en andring, eller er der tale om en &ndring, der ikke kan pavirke
letbanesikkerheden, kan opgaven/projektet saettes i gang, nar screeningsnotatet er godkendt.

Er der tale om en @ndring, der kan pavirke letbanesikkerheden, skal &ndringen gennemga risiko-
styringsproces jf. Instruks 116-3 "CSM risikoledelse i forbindelse med sndringer”.

For et overblik over processen henvises der til Figur 1 for aendringer pa infrastruktur.
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Figur 1 - Vurdering af eendring pa infrastruktur - procestegning.
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Letbanen
Vurdering af aendring i kgretgjer [K]

Der anvendes en af skabelonerne 116-b-K-[DK/EN] ”Screeningsnotat vedrgrende letbanesikkerhed”
afhaengigt af, om det gnskes at udfgre screeningen pa dansk [DK] eller engelsk [EN].

Skabelon 116-b-K Afsnit 1 — Opgaven beskrives, og der angives den dokumentation, som screeningen
evt. bygger pa (f.eks. udfyldt skabelon 116-h ”Arbejdsbeskrivelse”). Yderligere dokumentationen bliver
lagt som bilag i afsnit 2.2 af screeningsnotatet.

Skabelon 116-b-K Afsnit 1.1 — Det vurderes, om der er tale om en a&ndring. Der skal argumenteres
grundigt for hvert svar i skemaerne, uanset om svaret er ”ja” eller “nej”.

Bliver det i screeningsnotat 116-b-K (afs. 1.1, pkt. 6) konkluderet, at manualer/forskrifter pavirkes, skal
disse opdateres jf. Instruks 116-5 "Opdatering af drifts- og vedligeholdelsesmanualer til kgretgjer”.

Skabelon 116-b-K Afsnit 1.2 — Er der tale om en a&ndring, skal det vurderes, om a&ndringen kan have
indflydelse pa letbanesikkerheden. Argumentation kraeves, hvis det konkluderes, at andringen ikke kan
have indflydelse pa letbanesikkerheden. Der ma i denne vurdering og argumentationen bag ikke
indregnes eksisterende sikkerhedsbarrierer.

Skabelon 116-b-K Afsnit 1.3 — Det skal vurderes, om andringen kan have indflydelse pa udstedte

attester og tilladelser. Det vurderes om:

i) ”"Technical file” skal opdateres.

ii) Sagkyndig skal foreleegges @&ndringen for at vurdere delsystemers certifikats gyldighed (type
eksaminations- og verifikationscertifikater).

iii) Trafikstyrelsen skal ansgges om opdateret ibrugtagningstilladelse/typegodkendelse.

iv) Sagkyndig skal foreleegges @ndringen for at vurdere netvaerkskompatibilitetscertifikaters gyldighed.
AAL-ansvarlige for rutekompatibilitetsattester skal vurdere gyldigheden af allerede udstedte
rutekompatibilitetsattester.

Skabelon 116-b-K Afsnit 1.4 — Skemaet udfyldes som en samlet konklusion pa screeningen.

Skabelon 116-b-K Afsnit 2 — Der redeggres for de personer, som har deltaget i screeningen og deres
funktion og kompetencer. Deltagere i form af udarbejder og gransker skal minimum have to ars erfaring
med det/de pagaeldende fagomrade(r), som screeningsnotatet behandler.

Screeningsnotatet godkendes af sikkerhedschefen ved anvendelse af skabelon 116-g "Godkendelse af
risikostyring”. Godkendelsen er geldende i 6 maneder. Hvis projektet ikke har pabegyndt evt. udfgrelse
af opgaven/projektet inden da, skal godkendelsen bekraeftes pa ny. De 6 maneders gyldighed er ikke et
krav, hvis der foreligger en senere godkendelse af risikostyringsprocessen ifm. en anden
risikostyringsaktivitet (omfang).

Det godkendte screeningsnotat (Godkendelse af risikostyringsproces) fremsendes som bilag til en
2ndringsanmodning (skabelon via operatgrens sikkerhedsledelsessystem) til Operatgren for accept. Det
godkendte screeningsnotat sendes tilbage til ansggeren og arkiveres i SLS samt Operatgrens accept af
a&ndringsanmodningen.

"Qversigt over screeningsnotater og signifikansvurdering" opdateres.

Er der ikke tale om en andring, eller er der tale om en andring, der ikke kan pavirke letbane-
sikkerheden, kan opgaven/projektet saettes i gang, nar screeningsnotatet er godkendt.

Er der tale om en a&ndring af kgretgjer, der kan pavirke letbanesikkerheden, skal 2endringen gennemga
risikostyringsproces jf. Instruks 116-3 "CSM risikoledelse i forbindelse med a&ndringer”.

For et overblik over processen henvises der til Figur 2 for aendringer pa kgretgjer.
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Figur 2 - Vurdering af aendring pd kgretgjer - procestegning.
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Letbanen
Vurdering af aendring i trafikal drift [D]

Der anvendes en af skabelonerne 116-b-D-[DK/EN] ”Screeningsnotat vedrgrende letbanesikkerhed”
afhaengigt af, om det gnskes at udfgre screeningen pa dansk [DK] eller engelsk [EN].

Skabelon 116-b-D Afsnit 1 — Opgaven beskrives, og der angives den dokumentation, som screeningen
evt. bygger pa. Yderligere dokumentationen bliver lagt som bilag i afsnit 2.2 af screeningsnotatet.

Skabelon 116-b Afsnit 1.1 — Det vurderes, om der er tale om en aendring. Der skal argumenteres grundigt
for hvert svar i skemaerne, uanset om svaret er "ja” eller "nej”.

Bliver det i screeningsnotat 116-b-D (afs. 1.1 pkt. 4) konkluderet, at manualer/forskrifter pavirkes, skal
disse opdateres jf. Instruks 116-5 "Opdatering af drifts- og vedligeholdelsesmanualer til kgretgjer”.

Skabelon 116-b-D Afsnit 1.2 — Er der tale om en &ndring, skal det vurderes, om andringen kan have
indflydelse pa letbanesikkerheden. Argumentation kraeves, hvis det konkluderes, at aendringen ikke kan
have indflydelse pd letbanesikkerheden. Der ma i denne vurdering og argumentationen bag ikke
indregnes eksisterende sikkerhedsbarrierer.

Skabelon 116-b-D Afsnit 1.3 — Det skal vurderes, om andringen kan have indflydelse pa udstedte

attester og tilladelser. Det vurderes om:

v) “Technical file” skal opdateres.

vi) Sagkyndig skal foreleegges andringen for at vurdere delsystemers certifikats gyldighed (type
eksaminations- og verifikationscertifikater).

vii) Trafikstyrelsen skal ansgges om opdateret ibrugtagningstilladelse/typegodkendelse.

viii) Sagkyndig skal foreleegges sendringen for at vurdere netveerkskompatibilitetscertifikaters gyldighed.
AAL-ansvarlige for rutekompatibilitetsattester skal vurdere gyldigheden af allerede udstedte
rutekompatibilitetsattester.

Skabelon 116-b-D Afsnit 1.4 — Det skal vurderes, om andringen kan have indflydelse pa de tekniske eller
trafikale regler. Bliver det konkluderet, at tekniske eller trafikale regler pavirkes, skal disse opdateres jf.
Procedure 113 ”/Z&ndring i regelgrundlag”.

Skabelon 116-b-D Afsnit 1.5 — Skemaet udfyldes som en samlet konklusion pa screeningen.

Skabelon 116-b-D Afsnit 2 — Der redeggres for de personer, som har deltaget i screeningen og deres
funktion og kompetencer. Deltagere i form af udarbejder og gransker skal minimum have to ars erfaring
med det/de pagaeldende fagomrade(r), som screeningsnotatet behandler.

Screeningsnotatet godkendes af sikkerhedschefen ved anvendelse af skabelon 116-g "Godkendelse af
risikostyringsproces”. Det godkendte screeningsnotat (Godkendelse af risikostyringsproces) sendes
tilbage til ansggeren og arkiveres i SLS. Godkendelsen er geldende i 6 maneder. Hvis projektet ikke har
pabegyndt evt. udfgrelse af opgaven/projektet inden da, skal godkendelsen bekraeftes pa ny. De 6
maneders gyldighed er ikke et krav, hvis der foreligger en senere godkendelse af risikostyringsprocessen
ifm. en anden risikostyringsaktivitet (omfang).

"Qversigt over screeningsnotater og signifikansvurdering" opdateres.

Er der ikke tale om en andring, eller er der tale om en andring, der ikke kan pavirke
letbanesikkerheden, kan opgaven saettes i gang, nar screeningsnotatet er godkendt.

Er der tale om en @&ndring, der kan pavirke letbanesikkerheden, skal &ndringen gennemga risiko-
styringsproces jf. Instruks 116-3 “CSM risikoledelse i forbindelse med andringer”.

For et overblik over processen henvises der til Figur 3 for aendringer pa trafikal drift.
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= Procedure 101 "Opdatering af risikoprofil”

= Procedure 113 ”/Zndring i regelgrundlag”
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Versionshistorik

Letbanen

Version | Zndret af Dato Beskrivelse

1.0 Vi) 28.01.2020 Overfgrt fra Instruks 116-1 ver. 1.1
- Prciseret titlen
- Brug af ny instruks skabelon
- Generel omskrivning til en klarer instruks
- Tilfgjet procesdiagrammer

2.0 Vi) 07.10.2020 - Opdateret referencer til BEK
- Tilfgjet vurdering pa indflydelse pa trafikale regler
- Praeciseret at med "drift” menes der “trafikal drift”

- Opdateret procestegninger

3.0 PEM 04.01.2021 Sma formatering rettelser

4.0 Vi) 06.07.2021 Fjernet reference til udgdet dokument

5.0 SFM 11.02.2022 Afsnit 3 Instruktion preeciseret.

Instruktionen er opdelt for hhv. Infrastruktur, Kgretgjer og
trafikal drift.

Flowdiagrammer opdateret.

Afsnit 4 referencer suppleret.

Afsnit 5 opdateret idet “Evt. Risikoprofil” er udgaet, da
forholdet er omfattet af Procedure ID 101.

6.0 SFM 23.02.2023 - Aktivitet ift. vurdering af om andringen har indflydelse pa
AAL risikoprofil udgar, og overgar i stedet til
godkendelsesprocessen. (afs. 3.1.7. 3.2.7, 3.3.8). Skabelonerne
for screeningsnotater opdateres tilsvarende.

- Kompetencekrav ifm. udarbejdelse af screeningsnotat
tilfgjer i afsnit 3.1.8, 3.2.8 og 3.3.9.

- Begraenset gyldighed af godkendelse pa 6 mdr. er tilfgjet i
afsnit 3.1.9, 3.2.9 og 3.3.10.

7.0 SFM 27.03.2023 "Qversigt over screeningsnotater og signifikansvurderinger” er
tilfgjet i afsnit 5.
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