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 LETBANEN.DK 

INSTRUKS – INFRASTRUKTUR 
 

 

 

1. Gyldighedsområde 

Denne instruks understøtter følgende procedure: 

Procedure ID 450 ”Planlægning af arbejde i og ved letbaneanlæg”  

 

2. Formål 

Formålet med instruksen er at sikre at særtransporter ved vejkrydsninger ikke kommer i karambolage 

med Aarhus Letbanes overkørsels- og kørestrømsanlæg i henhold til Bekendtgørelse om 

særtransport, BEK 798 af 02/06/2022, samt Dimensionsbekendtgørelsen, BEK 1497 af 01/12/2016. 

 

3. Instruktion 

3.1. Eksterne interessenter kan på hjemmesiden se en beskrivelse af fremgangsmåden, som skal 

anvendes, når særtransporter skal passere under Aarhus Letbanes køreledningsanlæg. 

3.2. OR-koordinatoren modtager en ansøgning om en særtransport, der er højere end 4,10 m på 
OR-koordinator@aarhusletbane.dk fra tredjepart eller Vejdirektoratet. 
 

Hvis der ikke skal ske togaflysninger, så skal ansøgningen være Aarhus Letbane I/S i hænde senest kl. 
12:00 om mandagen i ugen inden særtransporten skal foregå. 
 

Hvis der skal ske togaflysninger, så skal ansøgningen være Aarhus Letbane I/S i hænde senest 4 
måneder inden særtransporten skal foregå. 

3.3. OR-koordinatoren vurderer – evt. i samarbejde med infrastrukturansvarlige – særtransportens 

omfang og restriktioner jf. bekendtgørelse om særtransport samt dimensionsbekendtgørelsen, og 

tager om relevant en dialog med sikkerhedschefen. 

3.4. OR-koordinatoren udarbejder høringssvar til Vejdirektoratet og tredjepart. 
 

Hvis en særtransport er højere end 4,8 meter, skal der etableres en kørestrømsafbrydelse, når 
køretøjet passerer overkørslen. 
 

Hvis en særtransport er højere end 5,2 meter, skal der etableres sikkerhed for at køreledningerne 
ikke berøres af køretøjet på noget tidspunkt – f.eks. ved at køreledningerne midlertidigt hæves fysisk. 
 

Hvis der skal foretages kørestrømsafbrydelse, kan det – afhængig af hvilken overkørsel der er tale om 
– blive nødvendigt med togaflysninger, medmindre det foregår i togfrit interval. 

Særtransport - Retningslinjer 

Instruks – 450-4 
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3.5. OR-koordinatoren udfærdiger aftale med OCC om særtransporten, med kopi til ansøgeren. 
 

Hvis særtransporten skal ske med nedsat hastighed, og hvis overkørslen som følge af dette ikke kan 
rømmes hurtigt, kan aftalen omfatte særlige forholdsregler, som skal iagttages.  
I sådanne tilfælde, skal aftalen være skriftlig. 

 

4. Referencer 

▪ Procedure 450 ”Planlægning af arbejde i og ved letbaneanlæg” 

▪ www.letbanen.dk  

▪ Bekendtgørelse om særtransport, BEK 798 af 02/06/2022 

▪ Dimensionsbekendtgørelsen, BEK 1497 af 01/12/2016 

▪ Køreplan  

 

5. Registreringer 

 

 
# 
 

Navn 

 
Ansvarlig for 

arkivering 
 

Arkiveringssted Arkiveringstid 

 
1 
 

Henvendelser vedr. 
særtransport 

OR-koordinator 

AAL 
sikkerhedsledelsessystem/07.00. 
Rammedokumenter/07.04. 
Infrastruktur/ID 450 Planlægning 
af arbejde/Særtransport 

5 år 

 
2 
 

Aftale med OCC om 
særtransport 

OR-koordinator 

AAL 
sikkerhedsledelsessystem/07.00. 
Rammedokumenter/07.04. 
Infrastruktur /ID 450 Planlægning 
af arbejde/Særtransport 

5 år 

 
3 
 

Evt. letbanesikkerhedsplan OR-koordinator 

2. SLS/07. Registreringer og 
oversigter/07.04. Infrastruktur/ID 
450 Planlægning af 
arbejde/Letbanesikkerhedsplaner 

5 år 

 

6. Versionshistorik 

 

Version Ændret af Dato Beskrivelse 

1.0 BOA 22.08.2023 - Procedure 499 udgået og overført til denne instruks 
- Dokumentansvarlig ændret fra Infrastrukturchef til Drifts- og 
Materielchef 

2.0 VIJ 01.10.2023 Konsekvensrettelser som følge af organisationsændring pr. 01.10.2023. 
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