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Supplerende Sikkerhedsbestemmelse (SSB) Nr.: 001-2023 

Strækning 3, Ændret grænse for vindstyrker med tilladt kørsel 

 

Udarbejdelsesdato: 20.03.2024 
Gyldig fra: 25.03.2024 kl. 00:00 

Gyldig til:  30.09.2024 kl. 24:00 Gyldiggøres ved offentliggørelse 
i AAL’s Sikkerhedsledelsessystem 

 

Modtagere: 

Keolis Aarhus Letbane 
Aarsleff Rail 
Aarhus Letbane 
 

Udarbejdet af: Oliver Overgaard 
Gransket af: Jan Eriksen 
Godkendt af: Søren Frølund Madsen 

 

1. Baggrund 

Som følge af utilstrækkelig opspænding af køreledninger fra km 27,6 til km 28,9 på delstrækning fra Hornslet til 
Ryomgård, er der forøget risiko for svingninger af køretråde i forbindelse med vindpåvirkning. 

2. Relationer til de Trafikale regler 

SIT instruks 6.4 omhandlende vindforhold for kørsel på Aarhus Letbane. 

3. Gældende for 

Strækning 3, del strækning fra Hornslet til Ryomgård / fra Ryomgård til Hornslet. 

4. Beskrivelse af forholdet  

Strækning 3 mellem Hornslet og Ryomgård hhv. Ryomgård og Hornslet, ved vindstyrker over 20 m/s i 
middelvinden, skal driften midlertidigt indstilles. 

5. Forhold Funktioner 

Ingen. 

6. Andre forhold 

Ingen. 
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